
Protipožární krabice s rozšířenou certifikací DIBt.

Protipožární krabice HWD 90.
Nyní také pro konstrukce z dřevěných 
panelů a dřevěných rámů. 

certifikováno
F30-B 

- 
F60-B

NOVÉ



F60-BF30-B
77 dB

Index 

neprůzvučnosti 

R’w až

Pro stěny montované za sucha z dřevěné 
konstrukce
Od uvedení první protipožární krabice pro protipožární stěny na trh v roce 2006 bylo spektrum 
použití neustále rozšiřováno. Protipožární krabice HWD 90 jsou nyní certifikované také pro 
dřevěné stěny s  konstrukcí z  dřevěných rámů nebo dřevěných panelů. Zachovávají 
protipožární technické vlastnosti stěny s odolností vůči požáru F30-B a F60-B. Přitom není nutné 
provádět žádná další opatření jako zakrytování. Dokonce i  při přímé protilehlé montáži je 
zajištěna protipožární ochrana stěny po dobu 30 nebo 60 minut.

• Pro protipožární stěny z dřevěné konstrukce F30-B a F60-B 
• Pro stěny z dřevěných rámů nebo dřevěných panelů
• Také pro stěnové systémy s izolací z dřevěných vláken
• Možnost dodatečné instalace
• Pro přímou protilehlou montáž

Aktuální certifikáty naleznete přímo u produktu 
na adrese www.kaiser-elektro.de.

Přístrojová krabice HWD 90
9463-01
• Hloubka: 44 mm
• 2 prostupy pro vedení

Kombinovaná krabice HWD 90
9464-01
• Hloubka: 54,5 mm
• 4 prostupy pro vedení

Krabice pro elektroniku HWD 90
9462-94
• �Extra velký prostor pro připojení 

komunikační a síťové techniky
• �Dodatečný prostor pro elektronické 

komponenty (KNX aktory, relé, rádiové 
moduly, komunikační techniku)

• Lze použít i jako dvojitou krabici.
• Hloubka: 70 mm
• �4 prostupy pro trubky,  

4 prostupy pro vedení

Ø 74 mm Ø 74 mm 2× Ø 74 mm

Schválení 
konstrukčního typu

Z-19.21-1788 
Z-19.21-2064 ETA-18/0091

NOVÉ NOVÉ
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1 Při vystavení teplu se napění tvořič izolační vrstvy a zabrání šíření ohně a zplodin.
2 Pro stěny s konstrukcí z dřevěných panelů nebo dřevěných rámů F30-B a F60-B se skelnou vatou / kamennou vlnou nebo s izolací z dřevěných vláken.
3 Také při montáži krabic přímo proti sobě zůstane funkce protipožární ochrany zachována.
4 Ve stěně F60-B jsou možné až trojnásobné kombinace. U stěny F30-B jsou možné až pětinásobné kombinace.
5 Krabice pro elektroniku / dvojitá krabice HWD 90 je rovněž certifikovaná pro uvedené konstrukce stěny.

F30-B
1

2
2

1
3

F60-B
1

2
2

1
3

Osvědčená montáž se nezměnila. I  v  dřevěné konstrukci 
zůstává možná přímá protilehlá montáž až do třídy požární 
odolnosti F30-B (max. pětinásobná kombinace) nebo F60-B 
(max. trojnásobná kombinace).
Všechny krabice typu HWD  90 zachovávají v  plném rozsahu 
protihlukovou funkci až do indexu neprůzvučnosti 77 dB.

1  �12,5 mm GKF sádrokartonová protipožární deska 
2  �15 mm OSB/MDF, CLT panely nebo dřevotřískové desky
3  �60 mm izolace z dřevěných vláken, skelné vaty nebo 

kamenné vlny 40 × 80 dřevěný trám

1  �9,5 mm GKB sádrokartonová stavební deska 
2  �15 mm OSB/MDF, CLT panely nebo dřevotřískové desky
3  �40 mm izolace z dřevěných vláken, skelné vaty nebo 

kamenné vlny 60 × 40 dřevěný trám
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film

Přístrojová/kombinovaná 
krabice HWD 90

Krabice pro elektroniku  
HWD 90

Přístrojová/kombinovaná 
krabice HWD 68

Druh stěny / 
konstrukce stěny

Minimální požadavek 
na stěnu

Instalační 
úroveň

F30-B 
(EI30)

F60-B 
(EI60)

F30-B 
(EI30)

F60-B 
(EI60)

F30-B 
(EI30)

F60-B 
(EI60)
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Konstrukce z dřevěného 
rámu a dřevěných 
panelů

• �Minimální tloušťka stěny  
109 mm (F30-B) 
135 mm (F60-B)

• �Dřevěná stojina 
40 × 60 mm (F30-B) 
60 × 80 mm (F60-B)

• �Oboustranné obložení
• �1× 15mm dřevěné desky (např. OSB)
• �F30-B s 1× 9,5mm GKB
• �F60-B s 1× 12,5mm GKF
• �Izolace z dřevěných vláken 

50 kg/m³
• �Skelná vata 14 kg/m³
• �Kamenná vlna 40 kg/m³ 

30 cm  
od stropu ü ü ü ü

ne u skelné 
vaty

115 cm  
od hotové 
podlahy

ü ü ü ü
ne u skelné 

vaty

105 cm  
od hotové 
podlahy

ü ü ü ü
ne u skelné 

vaty

30 cm  
od hotové 
podlahy

ü ü ü ü
ne u skelné 

vaty

F30 
(EI30)

F60 
(EI60)

F90 
(EI90)

F120 
(EI120)

F30 
(EI30)

F60 
(EI60)

F90 
(EI90)

F120 
(EI120)

F30 
(EI30)

F60 
(EI60)

F90 
(EI90)

F120 
(EI120)

Stěna DIN • �Minimální tloušťka stěny 
100 mm

• �Kovové nebo dřevěné stojiny
• �Oboustranné obložení
• �2× 12,5mm GKF desky
• �Minerální izolace 

�> 1 000 °C

30 cm  
od stropu ü ü ü ü

kovová 
stojina

ü ü ü ü
kovová 
stojina

ü ü ü

115 cm  
od hotové 
podlahy

ü ü ü ü
kovová 
stojina

ü ü ü ü
kovová 
stojina

ü ü ü

105 cm  
od hotové 
podlahy

ü ü ü ü
kovová 
stojina

ü ü ü ü
kovová 
stojina

ü ü ü

30 cm  
od hotové 
podlahy

ü ü ü ü
kovová 
stojina

ü ü ü ü
kovová 
stojina

ü ü ü

Stěna s certifikací  
(abP, abZ nebo 
aBG)

• �Minimální tloušťka stěny 100 mm
• �Kovové nebo dřevěné stojiny
• �Oboustranné obložení
• �2 × 12,5mm cementové nebo 
• �sádrové stavební desky
• �S izolací nebo bez izolace

abZ:	� všeobecné schválení 
stavebního dozoru

abP:	� všeobecné osvědčení 
o zkoušce stavebního dozoru

aBG:	� všeobecné schválení 
konstrukčního typu

30 cm  
od stropu ü ü ü ü ü ü ü

> 1 000 °C
ü

> 1 000 °C
ü

> 1 000 °C

115 cm  
od hotové 
podlahy

ü ü ü ü ü ü ü
> 1 000 °C

ü
> 1 000 °C

ü
> 1 000 °C

105 cm  
od hotové 
podlahy

ü ü ü ü ü ü ü
> 1 000 °C

ü
> 1 000 °C

ü
> 1 000 °C

30 cm  
od hotové 
podlahy

ü ü ü ü ü ü ü
> 1 000 °C

ü
> 1 000 °C

ü
> 1 000 °C
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Šachtová stěna • �Kovová stojina
• �Jednostranné obložení
• �U přístrojových krabic 2× 20 mm
• �U spojovacích krabic 2× 25 mm
• �Cementové nebo sádrové 

stavební desky
• �F30 bez izolace
• �F60 30 kg/m³, > 1 000 °C
• �F90 Termarock 100, 100 kg/m³

30 cm  
od stropu ü ü ü

115 cm  
od hotové 
podlahy

ü ü ü

105 cm  
od hotové 
podlahy

ü ü ü

30 cm  
od hotové 
podlahy

ü ü ü

Poznámka: Použití HWD 90 v šachtových stěnách je v Německu povoleno na základě všeobecného schválení konstrukčního typu.  
Při případném použití v jiných zemích je nutné dodržovat tamější platné doklady, normy, směrnice nebo předpisy.

NOVÉ

Technické informace a poradenství

Všechny další informace o produktech, systémových řešeních a komunikačních médiích najdete aktualizované na našich 
internetových stránkách: www.kaiser-elektro.de

Pro doplňující dotazy nebo informace je vám k dispozici náš technický poradenský tým, který se těší na vaše zavolání: 
+49 (0) 23 55 / 809-61  ·  technik@kaiser-elektro.de

Prostřednictvím odkazu se dostanete přímo do oblasti řešení pro elektroinstalaci v protipožární ochraně na webových stránkách 
společnosti KAISER: https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/loesungen/brandschutz/

EI30 
- 

EI120

EI30 
- 

EI90

F30-B 
- 

F60-B

9463-01 9463-029464-01 9464-029462-94

Certifikováno. Bezpečně do stěny.

Protipožární krabice HWD 90 a krabice pro elektroniku HWD 90 jsou 
obzvláště všestranně použitelné – skutečně multifunkční géniové. 
Protipožární krabice HWD 68 tvoří základ dobré protipožární ochrany.  
Tabulka ukazuje certifikované oblasti použití.

©
 K

A
IS

ER
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
.2

02
0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
N

EX
01

21
D

Rd
e1

5_
69

02
-7

3 
 | 

 C
hy

by
 a

 t
ec

hn
ic

ké
 z

m
ěn

y 
vy

hr
az

en
y.

https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/loesungen/brandschutz/

